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Slutevaluering - Asbest
	[Indsæt virksomhedsnavn]

	Opgaveoplysninger

	Kundenavn:

	Adresse:

	Postnr.:
	By:
	Ordrenummer:

	Beskrivelse af opgaven: 

	Opgaven er udført af:

	Slutevaluering er udført af:
	Dato:

	

	
	Ja
	Nej
	Ikke relevant

	Forundersøgelse:
Er der udført forundersøgelse for asbest?
Er prøver taget og analyseret, hvis nødvendigt?
Er prøveresultater tilgængelige for medarbejderne?
	
☐
☐
☐
	
☐
☐
☐
	
☐
☐
☐

	Foranstaltninger:
Afgrænsning
Er arbejdsområdet tydeligt afgrænset og skiltet?
Er advarselsskilt opsat?
Afskærmning
Er området afskærmet og undertryk etableret ved nedrivning?
Støvbegrænsning
Anvendes støvbegrænsende metoder og udstyr?
Er procesudsug og støvsugere egnede og kontrolleret?
Rengøring
Er der løbende rengøring og slutrengøring?
Er geltapeprøver taget efter slutrengøring, hvis nødvendigt?
Værnemidler
Anvendes egnede værnemidler korrekt?
Er værnemidler rengjort og kontrolleret efter brug?
Er vask og transport af værnemidler korrekt håndteret?
Arbejdshygiejne
Er der adgang til omklædningsrum og baderum?
Risiko
Er der underrettet om øget risiko ved uheld?
Er risikoen begrænset til det nødvendige?
	

☐
☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐
☐
	

☐
☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐
☐
	

☐
☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐
☐

	Affaldshåndtering:
Er asbestholdigt affald samlet og fjernet hurtigt?
Er affaldet opbevaret og transporteret i lukket emballage?
Er emballage mærket korrekt?
	
☐
☐
☐
	
☐
☐
☐
	
☐
☐
☐

	Konklusion:
☐ Arbejdets udførsel er udført effektivt og i overensstemmelse med lovgivningen.
☐ Arbejdets udførsel er udført med mangler, som kræver yderlig behandling, angiv hvilke kontrolpunkter der er gennemgået og rette op i forbindelse med slutevalueringen: __________ 
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